


Le plateau universel de bekuplast permet de transporter et de stocker des unités qui ne peuvent 
pas être transportées ou qui ne sont pas adaptées aux magasins automatiques de petites pièces. 

Ce plateau flexible a été développé pour les exigences de la mécanutention moderne et convient aux 
porteurs de charges de différentes tailles contrairement aux autres plateaux.  

Ses avantages en un coup d'œil !Le plateau intelligent
pour les dimensions de base 

Plateau 

universel 

pour les bacs

 à la norme Euro 

et VDA-KLT

Les éléments d’arrêt sans contrainte 
sont plus élevés et fixent le bac

Représentation schématique : les 
éléments d’arrêt sous le bac sont 
enfoncés à l’intérieur.

Éléments d’arrêt sans contrainte

Le principe : mécanisme basculant de fixation 
Le plateau est équipé d’éléments d'arrêt mobiles avec un mécanisme basculant pour bloquer les matériaux à transporter. Ce 
principe est similaire à celui d'un interrupteur : le poids des matériaux à transporter enfonce les éléments d’arrêt et une surface 
plane se forme. Les éléments d’arrêt sans contrainte sont plus élevés et freinent les matériaux à transporter. Ce principe flexible 
permet de fixer et de transporter quatre dimensions de base de la norme euro différentes sur le plateau en toute sécurité.

Ce plateau est en polypropylène et les éléments d’arrêts sont fabriqués dans un mélange spécial d’élastomère permettant une 
manutention sans bruit et une stabilité élevée. Contrairement aux autres plateaux qui utilisent par exemple des éléments en métal 
pour les mandrins d’arrêts, les matériaux n’ont pas à être triés avant le recyclage. Ainsi, le plateau peut être introduit directement 
dans le processus de recyclage à la fin de sa durée de vie.

Ce plateau universel est compatible avec tous les bacs standard à la norme euro 
ainsi que les modèles VDA-R-KLT et VDA-RL-KLT.

+ 	 dimensions de base du plateau 600 x 400 mm
+ 	 adapté aux bacs en plastique à la norme euro et VDA-KLT de 
	 dimensions de base
	 +	 200 x 150 mm
	 +	 300 x 200 mm
	 +	 400 x 300 mm 
	 +	 600 x 400 mm
+ 	 convient aux cartonnages de différentes dimensions
+ 	 fixation des matériaux à transporter grâce à des éléments 
	 d'arrêt mobiles selon le principe d’un interrupteur
+ 	 agencement flexible possible, même au milieu du plateau
+ 	 développé spécialement pour la manutention avec machines, 
	 la technique de magasin automatique de petites pièces et 
	 la mécanutention modernes
+ 	 fond lisse adapté aux magasins automatique de petites pièces
	 +	 avec cannelures stabilisantes pour une tranquillité de
		  marche optimale
	 +	 version standard avec trous de drainage
	 +	 en option également sans trous de drainage
	 +	 pour les contraintes allant jusqu'à 50 kg
+ 	 solide et longue durée de vie
+ 	 stable malgré un poids propre faible
+ 	 construction à double paroi pour une zone d'angle stable
+  	 rainures d’empilage pour le centrage
+ 	 surfaces de collage des codes
+ 	 en PP (polypropylène) et en plastique élastomère
+ 	 100 % recyclable sans tri préalable des matériaux
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